PARA EL TIRADOR DE FUSIL LA DIANA YA NO
ES REDONDA, ]

e

Y PARA EL TIRADOR DE PISTOLA LA MIRA

ESTA BORROSA,

ES UNA BUENA RAZON

PARA VISITAR A SU OPTICO. p
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La vista en el tiro deportivo

Para todo deportista es importante ver bien. Una buena vista es una de las pri-
meras condiciones para un rendimiento dptimo. En todas las disciplinas depor-
tivas, por ejemplo salto de longitud, salto de altura o todos los juegos de baldn,
el deportista tiene que poder evaluar distancias y distinguir con precisién todos
los objetos. Pero entre todas las disciplinas deportivas, el tiro deportivo plan-
tea las mayores exigencias hacia los ojos. Una proporcién considerable del
éxito de un tirador corresponde a su vista.

Como consecuencia de los resultados cada vez mejores debidos a un mejor
equipamiento y formacion, la diana se ha hecho cada vez mas pequena. El
tirador debe poder distinguir nitidamente desde grandes distancias unos objet-
0s muy pequenos y percibir la imagen siempre con la misma calidad durante
una competicién o una larga serie de tiros. Pequefos defectos visuales que
pasan desapercibidos en la vida normal pueden manifestarse negativamente
al tirar. De este modo, la exigencias, no sélo hacia los ojos, sino también hacia
la ayuda dptica, han sido extremadas en gran medida.

De antemano se puede decir que, para tirar, la lente de contacto es casi siem-
pre inapropiada porque flota sobre el 0jo y se mueve con cada parpadeo. De
este modo, se producen pequefias desviaciones Gpticas que se manifiestan
negativamente al apuntar porque difiere la imagen del tiro. A ello se le afiade
que el tirador apunta al blanco durante un tiempo relativamente largo y, a ser
posible, sin parpadear. Dada la reducida frecuencia de parpadeo, la superficie
frontal de la lente se seca antes, con lo cual sufre la calidad dptica. Por lo
tanto, el tirador precisa para sus necesidades visuales unas gafas especiales:
unas gafas de tiro.

Pero las gafas de tiro no sélo son gafas especiales, sino que exigen también
una determinacion especial de los cristales. La condicion para la determina-
cion del cristal correcto es el conocimiento del proceso de punteria y los distin-
tos puntos de mira.

Un dptico u oftalmélogo que no se haya ocupado nunca del tiro deportivo
suele tener dificultades para identificar los problemas visuales del tirador y
prescribir el cristal adecuado. Por esta razon, la empresa Knobloch-Optik
GmbH organiza desde hace algun tiempo un seminario sobre gafas de tiro
para opticos. En este seminario, se transmite a los participantes la larga expe-
riencia (adaptacion de gafas de tiro, las funciones y los requisitos visuales
especiales en las distintas condiciones y disciplinas del tiro deportivo), acu-
mulada en campeonatos alemanes, europeos y mundiales entre otros. Hasta
la fecha, numerosos opticos de todo el territorio nacional han participado en
él. Otros seminarios seguirdn méas adelante.

Resulta sorprendente que mas del 70% de las personas sufren de forma
demostrable de ametropia. La mayoria de las personas sélo toman conciencia
de ametropias de poca importancia sin efectos negativos en la vida diaria
cuando se comprueba su precision de vista. Pero al tirar, donde lo decisivo es
la méaxima precision éptica, incluso la ametropia mas leve se manifiesta de
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forma desagradable. Lo que se excusa a veces con nervios tiene su causa fre-
cuentemente en una ametropia.

Muchos tiradores, sobre cuyo perfecto manejo del arma no cabe duda, se pre-
guntan con razén por qué sus resultados no son tan buenos como los de los
competidores que disparan a su lado. Pero, ¢jlas condiciones son realmente
idénticas? El tirador que, hasta ahora, no habia llevado gafas puede darse
cuenta por ciertos sintomas si unas gafas de tiro serian ventajosas para él.
Aunque el citado tirador esté convencido de que ve perfectamente nitido, baja
mas frecuentemente el fusil al apuntar que su vecino, su ojo busca mas repo-
so y relajamiento de lo necesario. Asi, la diana empieza a veces a “alejarse” o
parece ovalada o borrosa. Justamente en largas series de tiros, el ojo “ame-
trépico”, perfectamente bueno en condiciones normales, es sobrecargado y
deja parecer borrosos en parte la mira y en parte la diana.

Entre las ametropias mas frecuentes, se distinguen generalmente cuatro
tipos:

El defecto visual mas frecuente con mas del 90% es el astigmatismo. Si el ojo
sano es uniformemente redondo y curvado en forma de esfera, existe en el
caso del astigmatismo una curvatura mas fuerte en una direccion que en la
otra -0 sea, irregular- de la primera membrana que hay delante de la pupila: la
cornea.

La imagen se percibe de forma distorsionada, un circulo aparece como elipse
y un punto como raya.

El tirador de pistola se queja frecuentemente de que no percibe claramente Igs
lineas verticales u horizontales de la mira. Esta ametropia tiene que corregir-
se con un cristal cilindrico cuya posicién axial depende de la posicion de la
curvatura de la cornea.

En personas hipermétropes, el ojo muestra una estructura demasiado corta
frente a la capacidad refractaria de la lente ocular. Los rayos de luz que llegan
de lejos v, por lo tanto, inciden paralelamente, se relinen tan sélo de_trés c}e la
retina, y en la retina se forma una imagen borrosa. Existe una parﬂ_culandad
en el sentido de que la lente ocular todavia suficientemente elédstica de un
hipermétrope joven tiene la capacidad de curvarse por fuerza_fnuscular. Este
proceso se conoce como acomodacién. Con esta acomodacmln_ aumenta Ig
capacidad refractaria de la lente ocular, formando una imagen nitida en la reti-
na. Dado que, en caso de grandes esfuerzos, el ojo trata de at_Jmentar su
capacidad de acomodacion para la generacion de una imagen nitida, se pro-
duce ocasionalmente dolor de cabeza. En la determinacion del cristal, la
refraccion, es absolutamente necesario establecer el estado sin acomodacion
del ojo, ya que, de lo contrario, se producen muy faciimente sintomas de can-
sancio del ojo, con lo cual se reduce la agudeza visual.

En la miopia existen exactamente las condiciones inversas: el ojo muestra una
estructura demasiado larga frente a la capacidad refractaria de la lente ocula_r.
Los rayos de luz incidentes en posicion paralela se rednen delante de la _reh-
na.En la retina s6lo se compone una imagen clara de objetos cercanos, mien-
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tras los objetos lejanos se distinguen sélo de forma borrosa. La miopia se
detecta mucho antes que la hipermetropia, ya que no puede ser compensada
por acomodacién y produce inmediatamente una reduccién de la agudeza
visual.

La presbiopia es la disminucién de la capacidad del ojo de ajustarse a un
punto cercano. A partir de los 40 afios aproximadamente, esta capacidad ha
disminuido tanto que resulta necesario el uso de unas gafas para leer. En el
tiro deportivo, ello resulta significativo en el sentido de que el tirador de pisto-
la necesita ver nitidamente la mira del arma que se sitdia en la gama cercana.
Para él, la diana tiene sélo una importancia secundaria. Pero incluso en tira-
dores jovenes ya se ha constatado que un cristal positivo de 0,25 a 0,75 dpt
facilita considerablemente la punteria. Entonces, el tirador puede ver nitida-
mente la mira sin esforzar el ojo, o sea, practicamente en posicién de reposo.
El ojo no se cansa con tanta facilidad, y los resultados son mas uniformes. En
la mayoria de los casos, una de las tres citadas ametropias est4 combinada
con el astigmatismo.

Todo tirador deportivo, que utilice gafas o no, deberfa hacer comprobar de vez
en cuando su vista. Unas gafas de tiro bien adaptadas con un cristal que cor-
rige exactamente el defecto visual aporta frecuentemente una considerable
mejora de los resultados. Unas gafas de tiro forman parte del equipo adecua-
do del tirador deportivo, tanto como un buen fusil, una buena pistola y una
ropa apropiada. Para determinar el cristal éptimo para las gafas de tiro, es
absolutamente necesario efectuar después de la determinacién habitual, pero

ejecutada con una precisién especial, un ajuste exacto apuntando con el arma
en cuestion.

¢En qué se distinguen pues las “gafas de tiro” de unas gafas normales?
Simplemente por el hecho de que el cristal delante del ojo que apunta puede
ser adaptado a la direccién visual al apuntar en cualquier posicién. Unas gafas
normales con cristales fijos, en cambio, son inadecuadas para el tiro deporti-
vo. Sea tirador de fusil o de pistola; efectlie su tiro de rodillas, de pie o acosta-
do: debido a la posicién inclinada de la cabeza, no mirara nunca verticalmen-
te por el centro del cristal. El borde de las gafas le molesta directamente al
apuntar o puede ver justamente por su lado. Pero un cristal de gafas sélo
reproduce con precision en su punto central.

En las zonas marginales se producen defectos de reproduccion que perjudi-
can la vista precisa. Asi, por ejemplo, franjas de color o la desviacién pris-
matica, particularmente molesta a la hora de tirar.

Unas gafas de tiro tienen que corresponder principalmente a todos los requi-
sitos indicados a continuacién.

Deben ser aptas para el tiro con fusil, pistola y arco, para diestros y zurdos y
para todas las formas de apuntar.

Para apuntar, sea de pie, acostado o de rodillas, cada tirador adopta una posi-
cion distinta con cabeza y cuerpo y tiene que poder reajustar el cristal de las
gafas de tiro para cada una de estas formas de apuntar, es decir, colocar el
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centro 6ptico del cristal delante del ojo que apunta exactamente delante de la
pupila. Con la ayuda de las gafas de tiro, se tiene que conseguir que la fovea
en el ojo -éste es el punto de la reproduccién mas nitida-, el centro de la pupi-
la, el centro Gptico del cristal corrector, la mira y, finalmente, el blanco se sitden
en un mismo plano. Sélo si el cristal puede colocarse de forma correctamen-
te centrada entre el ojo y el blanco, queda garantizado que el tirador no tiene
que soportar ninguna desviacién del blanco y otros defectos de reproduccion
del cristal.

Destornillador

En las gafas de tiro Knobloch, la barra de deslizamiento y el soporte del cri-
stal estan fabricados de perfiles redondos. Sélo asi es posible ajustar el cristal
de forma continua en las cuatro dimensiones. El ajuste horizontal y vertical, la
inclinacién hacia delante y hacia atras y el giro alrededor del eje vertical son
posibles sin ningun problema.

El tirador se coloca las gafas, afloja los tornillos de la corredera de ajuste, aju-
sta el cristal mediante el dispositivo de ajuste y aprieta los tornillos manual-
mente. A continuacién, se quita las gafas y aprieta los tornillos firmemente
mediante un destornillador. De este modo, se evita el desplazamiento o el
movimiento del soporte de cristal durante el disparo.

Se pueden producir los siguientes defectos de reproduccion:

El llamado “astigmatismo oblicuo” que hace aparecer, por ejemplo, un circulo
como elipse. O efectos secundarios prismaticos que desplazan el objeto apa-
rentemente en otra direccion.

Asimismo, distorsiones opticas, o sea, reducidas borrosidades y, finaimente,
defectos cromaticos transversales que producen franjas de color. Los defectos
de reproduccién de este tipo reducen la agudeza visual que se conseguiria
con un centrado correcto. Sin embargo, se producen también si el centro pti-
co esta centrado correctamente delante del ojo, pero el cristal no se encuen-
tra en posicion vertical, sino que esta basculado o girado hacia atras o hacia
delante.

Por lo tanto, se puede ver la importancia del ajuste correcto del cristal delan-

te del ojo y también el hecho de que pueda ser ajustado faciimente y sin pro-

blemas por el mismo tirador. También se ha de tener en consideracion que los

campos de tiro no estan construidos de igual forma y que pueden existir cier-

tas diferencias en el plano de tiro, p.ej. en la inclinacién del suelo, que obligan
|
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al tirador a desviarse -aunque sea minimamente- de su posicién de disparo
ideal. Una vez ajustado, un cristal ya no ofrece ninguna garantia para el cent-
rado al cien por cien en otro campo de tiro o ya tan sélo en otro dia. La posi-
bilidad del ajuste fino es un requisito basico para unas buenas gafas de tiro.

Ademas de las gafas de tiro, o sea, la montura y el cristal, son los accesorios
los que permiten al tirador una vista y una punteria cémoda. Por ejemplo, el
disco de proteccion rebatible, asi como el disco de proteccién con proteccion
lateral mévil. Ambas versiones se suministran en color blanco y negro. En
base a diversas observaciones y valores empiricos se sabe qué importante y
agradable resulta para el tirador poder mantener abierto el ojo que no apunta
durante el proceso de disparo. Sin embargo, en la mayoria de los casos, se
producen entonces imagenes dobles, ya que la impresién visual del ojo que
no apunta no puede suprimirse siempre. La tentacién de volver a cerrar el ojo
que no apunta es grande. Sin embargo, con un cierre de parpado unilateral se
produce una contraccion del otro parpado, con la consiguiente presion indes-
eable sobre el globo ocular. Como consecuencia se perjudican la refraccién de
la luz y, con ella, la agudeza visual. Aparte del efecto sobre el ojo que apunta,

Disco de proteccion

Disco de proteccion con proteccion
rebatible lateral movil

el cierre forzado y prolongado del ojo que no apunta produce cansancio. Para
excluir estos factores perturbadores, resulta imprescindible un disco de pro-
teccion para las gafas de tiro. En general, el tirador elige segun sus propios
sensaciones si necesita un disco de proteccion oscuro o claro para el ojo que
no apunta. Basicamente, se puede decir de forma simplificada que, en caso
de incidencia de luz clara en el ojo que apunta, conviene utilizar un disco de
proteccidn claro para el ojo que no apunta, y viceversa. Por lo tanto, se debera
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prestar atencion a evitar que se produzca una diferencia de luminosidad
demasiado grande entre el ojo que apunta y el que no apunta.

Si el ojo que no apunta esta cubierto con un disco de proteccién negro, llega
muy poca luz al ojo. De este modo, se reduce el contraste y la definicion. Un
disco de proteccién negro sélo suele ser conveniente en combinacioén con un
diafragma de iris.

Para dominar este problema, el médico de la Federacion Alemana de
Tiradores, el Senor Dr. Lésel, ha desarrollado después de mdltiples medicio-
nes fotométricas y numerosos ensayos, el disco de proteccién de polarizacion.

Frente a los discos de proteccion claros y oscuros utilizados hasta ahora, el
disco de polarizaciéon ofrece la ventaja de una transparencia regulable. Ello
significa que la reduccion de la luz necesaria para suprimir la imagen puede
mantenerse en la minima pérdida de luz posible. Una pérdida de luz excesiva
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Disco de polarizacion

significa una superposicion de la impresion visual del ojo que apunta y, con
ello, una reduccion del contraste, un velo de color gris claro u oscuro sobre la
impresion visual del ojo que apunta. El disco de polarizacién se compone de
dos discos polarizantes que pueden ser girados entre ellos en 80°. De ello
resulta una posicion “clara” y una posicion “oscura”. El disco de polarizacion
se gira primero para ajustarla a la posicion clara. Durante el proceso de pun-
teria, se gira el disco de polarizacion, oscureciendo la impresion visual hasta
que desaparezca la doble imagen y deje de molestar. Entonces, la mira se per-
cibe de forma clara y contrastada.

A diferencia del tirador de fusil, el tirador de pistola dispara con una mira abier-
ta, es decir, no tiene dioptra delante del ojo que apunta. Para él es esencial
que pueda ver nitidamente la mira de su arma: brdjula y el punto de mira. Este
hecho perjudica automaticamente la distincion nitida de la diana, de modo que
el tirador no la percibe del todo claramente. Este hecho se tiene que tener en
cuenta ya en el momento de la determinacién del cristal corrector. El diafrag-
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ma de iris puede remediar esta situacion. Le ofrece al tirador la posibilidad de
ajustar de forma continua el tamafo del agujero visual e influir asi en la defi-
nicién y el contraste. La mayor definicién produce una delimitacién del entor-
no del blanco.

El diafragma de iris ayuda al tirador a ver clara y nitidamente tanto la mira
como también, en su caso, la diana. Sin embargo, se ha de prestar atencién a

Diafragma de iris para @ 37 mm, montado desde
atras en el soporte de crista

Diafragma de iris para © 23 mm Diafragma de iris para @ 37 mm
con soporte pequefio (Fig. para el
lado derecho)



que el agujero del diafragma de iris no se elija demasiado pequefio, ya que,
de lo contrario, se produce una refraccién incontrolada en los bordes que per-
judica la imagen. La apertura 6ptima depende de la estructura del ojo y la lumi-
nosidgd del entorno. Cada tirador encontrara con facilidad la apertura idénea
para él.

Adaptador
de lente plana

Para permitir al tirador adaptarse rapidamente a las variaciones en las condi-
ciones de iluminacion, se desarrollé y comercializé hace algin tiempo un
adaptador de lente con un cristal amarillo y un cristal marrén del 30% y del
65%. Como novedad, el programa de suministro comprende una lente verde
intercambiable. EI adaptador de lente se enrosca desde delante en el soporte
de cristal. Girando simplemente la cruz de la lente, el filtro de color deseado
puede enclavar mediante un mecanismo especial en posicién céntrica delan-
te del cristal. Un cambio répido es posible en todo momento.

Adaptador de lente mateado
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Si el tirador es especialmente sensible a la luz, dispone incluso de la posibili-
dad de conseguir una amortiguacion adicional de la luz combinando un cristal
oscuro y un filtro oscuro. En este adaptador de lente pueden insertarse tam-
bién cristales correctores débiles en version transparente y, como ya se indicd,
en versiones tefidas. Como ya se exigié, existe una cobertura ideal del ojo
que no apunta si las condiciones de luz son idénticas para ambos 0jos y si el
0jo que no apunta es anulado sin que para este ojo se pierda la vision del ent-
orno. Para el ojo que no apunta existe un adaptador de lente con cristales
mateados de color que corresponden exactamente al adaptador de lente ante-
riormente descrito. Los cristales de este adaptador estdn mateados, de modo
que el objetivo sea suprimido realmente. Con un simple giro que puede rea-
lizarse, naturalmente, también con las gafas de tiro colocadas, el tirador puede
controlar en todo momento la intensidad de la luz para el ojo que no apunta,
de forma anéloga al ojo que apunta. La ventaja de este adaptador de lente con
cristales mateados: intensidad luminosa idéntica para ambos ojos, ocultacion
o supresion del blanco para el ojo que no apunta, pero sin pérdida de la vision
del entorno. Otra ventaja importante es la mejor vision al visualizar el blanco.
La visién estereoscdpica corresponde al mismo tiempo a la impresién de una
vision mas nitida.

Un medio auxiliar que se ha hecho imprescindible es el dispositivo de ajuste.
Ya indicamos la importancia de la posicién correcta del cristal delante del ojo
y las desventajas que conlleva un centrado incorrecto. Después de un ajuste
somero del cristal, se conecta el dispositivo de ajuste delante del cristal 0 en

Dispositivo de ajuste para
@ 37 mmy @23 mm

Dispositivo de ajuste par
adaptador de lente plano
montado en soporte de cristal
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la cruz de la lente y se gira junto con el soporte de cristal. El tirador ha encont-
rado la posicion correcta del cristal cuando ve con el arma apuntada el tala-
drp central en forma redonda y en posicién central en la diana. Los orificios de
orientacion dispuestos en circulo le permiten un ajuste rapido y cémodo. En
caso de desviaciones de alrededor de 32, la imagen del blanco ya sélo es ova-
lada, y con una desviacién de 5° ya no se percibe ninguna imagen. El tltimo

Mroblach :

Proteccion lateral

control se realiza con el arma apuntada. Para el tiro propiamente dicho, se reti-
ra naturalmente el dispositivo de ajuste o, en caso de uso de la cruz de lente,
se aparta sencillamente. Este Gltimo procedimiento permite en todo momento
la comprobacion del ajuste extremadamente preciso del cristal, ya que se
puede girar facilmente y sin problemas en el eje visual del tirador y se bloquea
autométicamente en posicién céntrica delante del soporte de cristal.

Como accesorio adicional para las gafas de tiro, los tiradores deportivos acep-
taron agradecidos la proteccion lateral. Segun el reglamento deportivo, el tira-
dor tiene que llevar en el tiro con pélvora negra unas gafas con proteccién late-
ral. Esta proteccién lateral puede utilizarse para todas las disciplinas del tiro
deportivo como proteccion lateral contra la luz. La proteccion lateral represen-
ta una ayuda valiosa para poder concentrarse plenamente en el proceso de
punteria y evitar distracciones molestas debidas al tirador situado al lado.

El tirador de trap y skeet necesita gafas con grandes cristales curvados
haciaatras en los laterales que permitan registrar el blanco lo antes posible.
Una dificultad es la adaptacion a las densidades luminicas y temperaturas de
color que varian frecuentemente de forma considerable en el tiempo y en el
espacio del blanco, p.ej. el prado soleado, el bosque oscuro detras y el cielo
nublado de forma variable por encima que representan juntos el telén de fondo
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Gafas de tiro para arqueros

para el blanco movil. La modificacién de la percepcion espacial que conlleva
el cambio a una nueva correccién de los cristales (p.ej. por el cambio del
tamafio de la imagen o por una distorsién periférica) puede causar consider-
ables problemas para la evaluacion correcta de la trayectoria.

En la serie de campo o de caza, el arquero tiene que afrontar igualmente unas
condiciones de iluminacién extremadamente variables y evaluar la distancia
hasta el blanco. La luz que incide lateralmente dificulta frecuentemente la elec-
cién correcta del punto de sustentacion y el control de la trayectoria. El regi-
stro tranquilo del blanco queda dificultado a menudo por la fuerte variacion de
la densidad luminica dentro del campo visual.

Dado que, debido a la posicion extrema de la cabeza, el arquero puede utilizar
dificilmente unas gafas de tiro normales, se comercializaron hace algunos
afos unas gafas de tiro especiales para arqueros. Estas gafas estan dotadas
de un mini-soporte de cristal que ofrece al arquero la posibilidad de desplazar,
en posicién de punteria, su cristal hasta el centro. Debido a la forma curva del
puente de apoyo, se ha de tener en cuenta en la compra de este tipo de gafas
de tiro si se trata de un tirador diestro o zurdo.

El campo de tiro o el blanco del tirador deportivo de pistola puede estar ilumi-
nado de distintas formas. Segun las condiciones meteoroldgicas, los campos
de tiro al aire libre estén iluminados a menudo por un sol deslumbrante y son
contemplados por el tirador desde el puesto de tiro cubierto y moderadamen-
te iluminado. Especialmente dificil lo tiene el tirador por cuya diana pasa la
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dura sombra proyectada de los muros de delimitacién laterales o cuya diana
se sitla directamente al lado del muro que puede estar iluminado de una
forma totalmente diferente. Tiene que superar una fuerte hiperluminosidad y
un deslumbramiento relativo. Los puestos de tiro de pistola situados en loca-
les cerrados, a condicion de que estén bien construidos, ofrecen la ventaja de
una iluminacién constante, también a nivel espacial, pero crean a muchos tira-
dores dificultades debido a la luz artificial utilizada.

Tiradora con visera parasol

Contra la incidencia molesta de luz proveniente de la parte superior, sobre
todo en interiores, la visera parasol Knobloch para tiradores de pistola, fusil y
arco resulta una solucion excelente, Justamente en verano, la visera parasol
es ideal para tirar, ya que, gracias a su movilidad, no queda aplicada directa-
mente a la cabeza, de manera que no se puede producir ninguna acumulacién
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de calor por debajo. En tiradores que utilizan gorras, esta acumulacién de
calor puede producir el empafamiento del cristal, lo cual puede resultar muy
molesto, precisamente durante una competicién.

En algunos casos, puede ser necesaria una correccién del ojo que no apun-
ta. Este ojo se corrige para ver de lejos o de cerca, de modo que el tirador
pueda ver bien al recargar o al registrar los puntos y no tenga que quitarse las
gafas de tiro.

Con la ayuda de una corredera de ajuste especial, es posible montar, delante
del ojo que no apunta, el cristal correcto y, adicionalmente, un disco de pro-
teccidn rebatible (ver fotografia).

Para arqueros puede ser (til corregir ambos ojos para obtener un campo
visual suficiente durante el movimiento en el terreno, es decir, el arquero
puede llevar hasta 3 cristales (3er cristal = cristal de punteria) en sus gafas de
tiro.

Las primeras gafas de tiro que ofrecieron al tirador deportivo todas las venta-
jas descritas fueron desarrolladas en el afio 1957 por Bruno Knobloch. Como
optico y tirador deportivo activo conocia a fondo los problemas del tiro depor-
tivo y ha ido desarrollando y perfeccionando constantemente las gafas de tiro
en el transcurso de los afos. Actualmente, las gafas de tiro Knobloch son las
gafas de tiro mas utilizadas del mundo.

Si tuviera todavia alguna consulta después de la lectura de este folleto, no
dude en dirigirse por escrito o por teléfono a KNOBLOCH OPTIK GmbH.
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